
Système de bloquage de toile
par un zip incorporé en bordure
et coincé dans la coulisse

Coffre monobloc
131 x 131 mm

ÉCLATÉ DYNAZIP 130



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DYNAZIP 130

Coffre • Coffre en aluminium extrudé de 131 x 131 mm.
• Joues en Zamak.

Mécanisme
• Manœuvre électrique  :

Moteur tubulaire 230 V de Ø 50 mm filaire, radio commandé ou solaire incorporé dans axe en acier à gorge de Ø 70
ou 80 mm.

Guidage

• Coulisses de 40 x 36,5 mm en 2 parties.
• Coulisse aluminium avec profilé PVC servant de guide au système ZIP. 
• Offre une très haute résistance au vent.
• Excellent pare insectes et occultation totale. 
• Excellente protection solaire grâce au maintien parfait de la toile.

Barre de charge • En aluminium extrudé de 53 x 26,3 mm munie d’embouts PVC permettant de circuler dans les coulisses.

Toile • Hauteur d’enroulement selon type de toiles.

Coloris • Coffre, coulisses et barre de charge en coloris standard blanc 9010, autres coloris RAL sur demande.

Dimensions • L. max. de 5000 mm / H. max de 5000 mm


